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Resumen

Con el objetivo de lograr cortes de madera de mayor calidad, en los aserraderos de nuestra zona 
se han utilizado diversas máquinas desarrolladas en diferentes talleres metalúrgicos 
perfeccionando ideas surgidas según la necesidad. Entre las máquinas utilizadas para dar un valor 
agregado, se usa la despuntadora, generalmente de péndulo. Un sistema que, aunque simple, de 
funcionamiento muy riesgoso.

Este trabajo surge como consecuencia de la necesidad de rediseñar una despuntadora de madera, 
de bajo costo, cuyo funcionamiento es de mucho mayor seguridad que las clásicas despuntadoras 
de péndulo y a la que se designa, por su configuración, “despuntadora trapezoidal”.

Para modelizar y estudiar los movimientos de la sierra circular se utiliza el programa Geogebra, 
que siendo un programa de matemática, se aplica perfectamente al objetivo del trabajo.

Palabras Clave:

Introducción

Para el diseño de la despuntadora  como así también de otros mecanismos, es posible el uso de 
maquetas, pero en este caso fue más simple y a su vez más interesante el uso del programa 
Geogebra, ya que el problema principal a solucionar era la determinación del lugar geométrico 
del desplazamiento de la hoja de sierra circular.

Metodología

Facultad de Ingeniería. UNaM – Juan Manuel de Rosas 325 - Obera (Mnes.) CP 3360 – Teléfonos/Fax: +54 03755 422169/422170 
Fax: Interno 104. www.fio.unam.edu.ar. E-mail: info@fio.unam.edu.ar

despuntadora de madera – lugar geométrico – Geogebra

/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/semeniuk@fio.unam.edu.ar
/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/www.fio.unam.edu.ar
/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/info@fio.unam.edu.ar


En las clásicas despuntadoras de péndulo, el lugar geométrico del movimiento de la sierra
circular, es el arco de la circunferencia de radio igual a la longitud del péndulo.

Básicamente es un péndulo con una hoja de sierra en la punta, sistema desfavorable desde todo 
punto de vista, sobre todo para el operario.
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El programa Geogebra dispone de deslizadores que son una especie de potenciómetros, los cuales
permiten controlar parámetros en forma individual, parámetros que se pueden relacionar con
longitudes u otras magnitudes. De esa manera al realizar el modelo a escala, es muy simple
variarlos, haciendo ensayos a prueba y error.

En la siguiente foto se puede observar la máquina que se modeliza:

Facultad de Ingeniería. UNaM – Juan Manuel de Rosas 325 - Obera (Mnes.) CP 3360 – Teléfonos/Fax: +54 03755 422169/422170 
Fax: Interno 104. www.fio.unam.edu.ar. E-mail: info@fio.unam.edu.ar

/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/www.fio.unam.edu.ar
/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/info@fio.unam.edu.ar


Facultad de Ingeniería. UNaM – Juan Manuel de Rosas 325 - Obera (Mnes.) CP 3360 – Teléfonos/Fax: +54 03755 422169/422170 
Fax: Interno 104. www.fio.unam.edu.ar. E-mail: info@fio.unam.edu.ar

/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/www.fio.unam.edu.ar
/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/info@fio.unam.edu.ar


Facultad de Ingeniería. UNaM – Juan Manuel de Rosas 325 - Obera (Mnes.) CP 3360 – Teléfonos/Fax: +54 03755 422169/422170 
Fax: Interno 104. www.fio.unam.edu.ar. E-mail: info@fio.unam.edu.ar

/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/www.fio.unam.edu.ar
/var/www/html/2016/mod/data/trainvpdf/info@fio.unam.edu.ar


El mecanismo consiste de una base fija sobre la que se articulan dos barras no paralelas y en
cuyos extremos a su vez, se articula una tercera barra.  En el extremo de esta última, se monta la 
sierra circular.

 Variando adecuadamente las longitudes de las barras, identificadas con el color correspondiente 
a su deslizador, se observan los diferentes lugares geométricos.

 Luego de varios intentos se logra que el movimiento de la hoja de sierra sea prácticamente una 
línea recta, con lo que el funcionamiento es el óptimo.
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En las siguientes figuras se observan diferentes posiciones de la máquina.
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Resultados y Discusión

Para diseños como éste, se pudo probar lo sencillo que es modelizar para luego construir la 
máquina a escala real. El resultado fue mejor de lo esperado.

Con respecto a otros tipos de despuntadoras, sobre todo la de péndulo, no existen desventajas, 
pero las ventajas son muchas. Entre otras la seguridad, el bajo precio de construcción y la 
facilidad de operación que podría ser automatizada.

Conclusiones

La mejor forma de probar el funcionamiento de un modelo mecánico es llevarlo a la realidad, 
cosa que no siempre es factible. En este caso se pudo probar y comprobar la eficiencia y 
seguridad del mecanismo. La despuntadora funcionó a la perfección tal como se probó en el 
modelo simulado.

 Sobre todas las cosas se demuestra que programas como el “Geogebra”, pueden ser usados para 
aplicaciones más allá de las matemáticas.
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